
PRODUKTINFORMATION
Konsolverlängerung SL
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DAS GERÜST

Artikel-Nr. Bezeichnung Bemaßung (cm) Gewicht
5F A23 532 05 Konsolverlängerung SL L45 2,1 Kg

√ Schnell und flexibel

√ Kostenersparnis

√ Geringerer Materialaufwand

VORTEILE EINSATZ

Ergänzungsbauteil aus feuerverzinktem Stahll zur Verbreiterung der ein- bzw. zweibohligen SL-Innenkonsolen  
um einen zusätzlichen 15 cm breiten Belag.
Ausgestattet mit integrierter Abhebesicherung. Das Bauteil wird einfach über die beiden äußeren 
Sternbolzenpaare gesteckt und mittels Überschiebkästchen gesichert. Der als nächstes montierte Belag 
sichert dann das Überschiebekästchen. Belastbarkeit der Konsolkombination <= LC 3.
Sicherung aller Beläge auf derartigen Innenkonsolen gegen Abheben bauseits.

Maße in mm /Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

√ Einfache Montage

√ max. Lastklasse 3

√ Belagsicherung bauseits

Aufbauanleitung beachten



PRODUCT INFORMATION
Side Bracket Extension SL
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DAS GERÜST

Item-No. Description Dimensions (cm) Weight
5F A23 532 05 Side Bracket Extencions SL L45 2,1 Kg

√ Quick and flexible 

√ Cost savings 

√ Lower material requirements

ADVANTAGES	 USE

Supplementary component made of hot-dip galvanized steel to extend the single or double-board SL inner 
Side Bracket by an additional 15 cm wide deck. Equipped with integrated lift-off protection. The component 
is simply inserted over the two outer star bolt pairs and secured with a sliding box. 

The next mounted deck then secures the sliding box. Load-bearing capacity of the Side Bracket combination 
<= LC 3. Securing all decks on inner Side Bracket against lift-off is to be done on-site.

Dimensions in mm / Errors and technical changes reserved.

√ Easy assembly 

√ Max. Load class 3 

√ Decking security on-site

Follow the assembly instructions.


