
Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des plettac Stahlbodens durch die Verwendung von 
höher-festem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. Der verstärkte 
Kopfbeschlag schützt vor Verformungen bei unsachgemäßem Handling. Die integrierten Tragegriffe 
optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu 
einem Kilogramm. Zulassung in Vorbereitung.

Artikel-Nr. Bezeichnung Bemaßung (cm) LK VE Gewicht
5FSLR47000 Stahlboden RE, SL-Auflage L300 / B32 / H7,6 4 36 19,1 kg
5FSLR47001 Stahlboden RE, SL-Auflage L250 / B32 / H7,6 5 36 16,3 kg
5FSLR47002 Stahlboden RE, SL-Auflage L200 / B32 / H7,6 6 36 13,5 kg
5FSLR47003 Stahlboden RE, SL-Auflage L150 / B32 / H7,6 6 36 10,4 kg 
5FSLR47011 Stahlboden RE, SL-Auflage L139 / B32 / H7,6 6 36 9,9 kg 
5FSLR47010 Stahlboden RE, SL-Auflage L125 / B32 / H7,6 6 36 9,1 kg 
5FSLR47004 Stahlboden RE, SL-Auflage L110 / B32 / H7,6 6 36 8,0 kg
5FSLR47007 Stahlboden RE, SL-Auflage L74 / B32 / H7,6 6 36 6,2 kg

Bewährtes plettac-Lochbild für höchste Beanspruchungen mit hoher 
Rutschhemmung.

Pakete ineinander oder übereinander stapelbar. Sehr gute Stapelbarkeit auch mit Stahlböden älterer Ausführungen. 

Maße einer VE mit 36 Böden: 71 cm hoch und 102 cm breit
AU

SG
A

BE
 10

/2
0

22

ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH
Adam-Opel Straße 7 – 58840 Plettenberg, Germany
Tel.: +49 2391 815-01 – E-Mail: info@plettac-assco.de
www.plettac-assco.de

PRODUKTINFORMATION
Stahlboden RE B32, SL-Auflage


