
Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des assco quadro Stahlbodens durch die Ver-
wendung von höher-festem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. 
Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm. Der verstärkte Kopfbeschlag 
schützt vor Verformungen bei unsachgemäßem Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das 
Handling auf der Baustelle. Zulassung in Vorbereitung.

Artikel-Nr. Bezeichnung Bemaßung (cm) LK VE Gewicht
5FRE701088 Stahlboden RE, U-Auflage L73 / B32 / H7,6 6 36 5,3 kg
5FRE701089 Stahlboden RE, U-Auflage L109 / B32 / H7,6 6 36 7,3 kg
5FRE701094 Stahlboden RE, U-Auflage L140 / B32 / H7,6 6 36 9,0 kg
5FRE701090 Stahlboden RE, U-Auflage L157 / B32 / H7,6 6 36 10,0 kg
5FRE701091 Stahlboden RE, U-Auflage L207 / B32 / H7,6 6 36 13,0 kg 
5FRE701092 Stahlboden RE, U-Auflage L257 / B32 / H7,6 5 36 15,8 kg 
5FRE701093 Stahlboden RE, U-Auflage L307 / B32 / H7,6 4 36 18,6 kg 

Jetzt neu mit Griffen zur besseren Montierbarkeit.

Böden ineinander stapelbar. Sehr gute Stapelbarkeit auch mit Stahlböden
älterer Ausführungen.

Maße einer VE mit 36 Böden: 71 cm hoch und 102 cm breit

Bewährtes Langloch für höchste Beanspruchungen mit hoher
Rutschhemmung.

PRODUKTINFORMATION
Stahlboden RE B32, U-Auflage
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ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH
Adam-Opel Straße 7 – 58840 Plettenberg, Germany
Tel.: +49 2391 815-01 – E-Mail: info@plettac-assco.de
www.plettac-assco.de


